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SVA

Als gevestigd producent en leverancier van 	
betonproducten voor afwatering, is SVA betrokken 
bij de meest uiteenlopende infrastructuurprojecten 
in Nederland. Hiervoor leveren wij zowel 
traditionele, kwalitatief hoogstaande (beton)
producten als innovatieve oplossingen op maat.

Het brede assortiment voorziet in 
afwateringsproducten van het merk AQUAWAY®, 
putafdekkingen en luiken van het merk AQUAGATE® 
en oplossingen voor het zuiveren, opslag en 
hergebruik van regenwater en/of afvalwater 
van het merk AQUACARE® Inzetbaar voor 
binnenstedelijke toepassingen, alsook wegen- en 
waterwerken, zee-/luchthavens, industrie en 
utiliteitsbouw.

SVA is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming met 
vele KOMO en BENOR productcertificaten en het NL BSB 
certificaat. In tijden waarin duurzaamheid en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen steeds belangrijker worden,  
streven wij uiteraard naar permanente verbetering van onze 
eigen milieuprestaties. Onze concrete doelstellingen op het 
gebied van ecologie en energie zijn vastgelegd in een milieu-
zorgsysteem. Onze inspanningen op het gebied van milieuzorg 
zijn beloond met een ISO 14001 certificaat en een CO2 Bewust 
Certificaat, trede 3.

Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van 
afwatering en waterzuivering, kunnen wij u voorzien van een 
gedegen advies en oplossingen op maat, die voor úw specifieke 
vraagstuk werken. Daarbij is innovatie en productontwikkeling 
binnen ons bedrijf een continu proces.

Onze organisatie maakt deel uit van het internationale concern 
Imber Holding (Kanaaldijk 10, 6031 MZ, Nederweert, 
Nederland) gespecialiseerd in afwatering, waterbeheersling en 
gietijzer producten.

Ervaring en verenigde kracht

Met meer dan 70 jaar ervaring is SVA uitgegroeid tot 
een betrouwbare en professionele partner. U kan bij 
ons terecht voor een uiterst breed leveringsgamma van 
kant-en-klare prefab betonproducten voor ondergrondse 
en bovengrondse toepassingen. 

Onze producten beantwoorden aan hoogstaande 
kwaliteitsnormen. Wij volgen nieuwe vereisten in 
ons vakgebied op de voet en spelen er snel op in 
dankzij onze investeringen in R&D en een up-to-date 
machinepark. 

Topservice

U mag rekenen op een brede dienstverlening die 
alle verwachtingen overtreft. Onze toegewijde 
medewerkers gaan samen met u op zoek naar de beste 
productoplossingen en bieden een optimale begeleiding 
van al uw projecten. 
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AQUAWAY®

DRAINGOTEN
Onze zoektocht naar productinnovaties op 
het gebied gebruiksgemak alsook esthetische 
uitstraling hebben  geleid tot een mooi 
uitgebalanceerd productgamma van draingoten, 
gecertificeerd en/of ontwikkeld conform EN 
1433.

Draingoten zijn leverbaar in verschillende 
materialen, elk met hun eigen unieke 
eigenschappen van zuurbestendig, vloeistofdicht 
of robuust.

In de tabel zijn de meeste standaard goten 
opgenomen.

Draingoten zijn uitgerust met een 
snelvergrendeling voor het eenvoudig openen 
en herplaatsen van de roosters.

Draingoten met sleufopzetstuk 

Ons leveringsassortiment bevat diverse soorten type 
M ondergoten uit verschillende materialen zoals 
polymeerbeton U serie, glasvezel versterkt beton 
TOP serie en ZVB  beton ERFO serie. Tevens kunnen 
wij ondergoten leveren type I zelfdragende goten 
waarbij een betonomhulling niet meer nodig is.

De opzetstukken zijn leverbaar in de modellen 
Finetop, Smarttop en  Squaretop  in de materialen 
Verzinktstaal, RVS en Corten-staal. Maatwerk is 
uiteraard ook mogelijk.

Gietijzeren
sleuvenrooster klasse C

Maxilock 
snelvergrendeling

Glasvezel
versterkbeton

Kitvoeg

Verzinkt stalen
hoek omranding

Maxilock 

Stabiliteit: 
Mechanische 
stabiliteit door 8 
bevestigingspunten. 
Hogere stabiliteit en 
betere verdeling van 
de belasting.

Verbeterde V-Vorm 
Voor een hogere 
hydraulische capaciteit.

Opdrijf ribben 
Voorkomt drijfeffect voor een 
makkelijke montage.

Rapidlock® 
bevestigingssysteem 
Snelle, handmatige 
bevestiging.

Kitvoeg 
Vergemakkelijkt het aanbrengen 
van de afdichtingskit.

Verticale afvoeren 
Blinde sparingen welke 
gemakkelijk verwijderd kunnen 
worden.

Anti-slip rooster 
Speciale vorm om 
uitglijden te voorkomen 
en de wateropname te 
verbeteren.

Rapidlock Rapidlock

Afmeting uitgedrukt in mm. Andere oplossingen op aanvraag. Voor verdere technische specificaties surf naar: www.sva.group
(*) Andere hoogtematen leverbaar.

Type M
Breedte
Binnen

Hoogte
Binnen Lengte

Hoogte
Buiten

Breedte
Buiten

Belastings- 
klasse Materiaal

Gewicht
in Kg

Top 100 100 130* 1000 160 162 A/B/C glasvezel Beton 41,5

Multi V 100 100
75-125-
175-225-

275
1000

100-150-
200-250-

300
136 D polymeer -

Multi V 150 150 145-195-
245-295 1000 170-220-

270-320 186 D polymeer -

Hydroline 122 31 1000 63 122 A/B/C/D/
E/F GY 12

MAXI 100 100 130* 1000 160 162 C/D/F glasvezel beton 48

MAXI 150 150 230* 1000 260 216 D/ /F glasvezel beton 77

MAXI 200 200 270* 1000 310 264 D/ /F glasvezel beton 110

MAXI 300 300 350* 1000 400 388 E glasvezel beton 196

AQUAWAY® DRAINGOTEN

w
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HYDROLINE
De voornaamste troeven van de Hydroline liggen in 
zijn vlakke, lage vorm, de makkelijke reiniging, lage 
onderhoudskosten en het verdampingsoppervlak. 
Zijn sterkte weerstaat elke test. De Hydroline is de 
goot voor een duurzame constructie.

Toepassingsgebieden: 

• Zowel binnen als buiten
• Ondergrondse parkeergarages, terras/patio
• Voetgangersgebieden (veilig voor voetgangers,

rolstoelen, fietsen)
• Plaatsen met weinig neerslag (overdekte plaatsen,

passages, perrons)
• Renovatie van vochtige oppervlaktes, vervanging 

van defecte goten.

Voordelen:

• Lage inbouwhoogte
• Eenvoudige verwerking
• Voldoet aan de hoogste belastingsklasse
• Makkelijk te reinigen, bijv. met straatvegers/

veegmachine
• Geen rooster, dus rammelvrij
• Onderzijde voorzien van betonverankering

Uitvoering:

• Standaard gootelement
• Uitlaatelement met mof
• Constructie hoogte ongeveer 30 mm

Hydroline: ULTRA LAAG

•	Eenvoudig.
•	Makkelijk te reinigen.
•	Economisch.
•	Innovatief.

Detail en accessoires

Vuilvangrooster met
schroefvergrendeling

Sleuven in de
langsrichting

Begin- en eindschot

Uitlaatelement met 
mof voor buis 100 DN
(PVC, PP, PE)
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HYDROBLOCK 
100 / 150 
200 / 300
De Hydroblockgoot markeert een nieuw tijdperk in de

afwateringstechniek. Dankzij dit innovatieve, 

waterdichte systeem, wordt de plaatsing aanzienlijk 

vereenvoudigd tegen minder kosten. Het ontwerp 

met verbindingsmoffen en diverse inspectie-

en (zandvang)afvoerelementen voorziet in een perfect

waterdichte aansluiting op standaard PVC buizen. 

Hierdoor is het makkelijk toe te passen en wordt een 

perfecte plaatsing gegarandeerd. De verschillende 

afvoerelementen bieden zowel horizontale als 

verticale aansluitmogelijkheden. De goot is gemaakt 

van nodulair gietijzer en voldoet aan de hoogste 

belastingsklasse, met daarentegen een relatief laag

gewicht. Hydroblock goten kunnen door 1 à 2 

personen worden gelegd zonder gebruik te maken 

van een zware hijsvoorziening.

Hydroblock goten zijn volgens de DIN EN 1433 norm 

van het type I zelfdragende goten en vereisen dus 

geen extra betonomhulling. De funderingen dienen de 

toegestane belasting te dragen. Uitvoeringskosten 

worden als zodanig gereduceerd en de goten zijn 

direct na plaatsing begaanbaar op volle belasting.

Het monolithisch Hydroblock systeem voorkomt een 

rammelend rooster en verzekert een duurzame 

verkeersveiligheid, voornamelijk op zwaar bereden 

en intensief belaste oppervlaktes als parkeer- en 

opslagterreinen, containerterminals en luchthavens.

Voordelen Hydroblock: 

• Minimale eisen op het gebied van planning en verwerking
• Tot 50% meer wateropname vergeleken met soortgelijke systemen
• Beschermd tegen diefstal en vandalisme
• Monolithisch gegoten in nodulair gietijzer
• Sleufopeningen geschikt voor zowel parallel- als dwarsverkeer
• Lage onderhoudskosten
• Vorst- en dooizoutbestendig
• Licht van gewicht, eenvoudige verwerking

 

Controle afvoerput
1 onder aansluiting 
2 moffen

Hoek-/T-stuk
2 zij aansluitingen
1 mof

Zandvangafvoerelement, 1 lage vooraansluiting, 2 moffen

Linker aanzicht Rechter aanzichtControle afvoerput
Vooraansluiting
2 zijaansluitingen, 1 mof

Accessoires 

180

22
5

168

16
8

1000
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Type I
Breedte
binnen

Hoogte
binnen Lengte

Hoogte
buiten

Breedte
buiten

Verkeers-
klasse Gewicht in kg

SOLID 200 .D 200 200 2250 300 370 D 500

SOLID 200/250 .D 200 250 2250 350 370 D 550

SOLID 200 .F 200 200 2250 300 370 F 500

SOLID 200/250 .F 200 250 2250 350 370 F 550

SOLID 300 .D 300 300 2250 400 470 D 703

SOLID 300 .F 300 300 2250 400 470 F 703

SOLID 340 .D 340 300 2250 370 500 D 715,5

SOLID 340 .F 340 300 2250 370 500 F 735

SOLID 400 .D 400 400 2250 500 570 D 740

SOLID 400 .F 400 400 2250 500 570 F 740

AQUAWAY® ROOSTERGOTEN

AQUAWAY® SOLID goten

• Duurzaam
	 Door het gebruik van hoogwaardig beton C45/55 		
	 milieuklasse XD3 XF4 AX3 en een zwaar verankerd 		
	 stalen hoekprofiel voor de roosteromranding.

• Eenvoudige plaatsing
	 Door vaar- en moereindverbinding en stalen 			
	 verbindingsstiften.

• Grote legsnelheden
	 Door ingestorte hijsankers of hijslussen en plaatsing 		
	 zonder omhullend beton (zelfdragende goot type I).

• Snelle verwerking
	 Door in productie voorgemonteerde roosters.

• Nauwkeurige maatvoering
	 Door de maatvastheid van in de vorm uitgeharde 		
	 goten.

• Geringe vuilaanhechting
	 Door uitvoering in ZVB (zelf verdichtend beton), wat 		
	 resulteert in zeer gladde wanden en bodems.

• Hoge wateropname
	 Door banaanvormige roosteropeningen die tot 70% 		
	 meer water kunnen opnemen dan traditionele 		
	 roosters.

• Toebehoren
	 De goten kunnen geleverd worden met passtukken, 		
	 begin- en eindplaten met of zonder aansluitingen, 		
	 zandvangers en ook eventuele toebehoren op maat.

• Ondersteuning van ontwerpfase tot uitvoering
	 Onze gespecialiseerde vakmensen adviseren 			
	 tijdens de ontwerpfase en stellen digitale tekeningen 		
	 ter beschikking bij grote projecten zoals havens en 		
	 containerterminals.

• Standaard voorzien van kitvoeg voor waterdichte 	
	 uitvoering
	 Let op: indien vloeistofdichte uitvoering voor 			
	 vloeistofdicht gecertificeerde vloeren dient men de 		
	 goten te verweken volgen LAU  en bijhorende 		
	 plaatsingsvoorschriften te respecteren.

Afmetingen uitgedrukt in mm.

•	 De RI goot is een goot ontwikkeld voor binnenstedelijke toepassing
•	 De city uitvoering 150 heeft een design rooster met smalle hoeklijn

Type I
Breedte
binnen

Hoogte
binnen Lengte

Hoogte
buiten

Breedte
buiten

Verkeers-
klasse Certificaten

RI 100 .D 100 126 1000 166 184 D CE NL BSB

SOLID 150 .D 150 150 2000 255 270 D KOMO NL BSB

SOLID 150 CITY 150 150 2000 255 270 D KOMO NL BSB

SOLID 150 F 150 150 2000 225 270 F KOMO NL BSB

AQUAWAY®  

SOLID  
ROOSTERGOTEN
AQUAWAY® SOLID roostergoten zijn volgens 
de EN 1433 van het type I zelfdragende goten 
en daardoor perfect geschikt voor afwatering 
van zwaar bereden oppervlaktes zoals parkeer- 
en opslagterreinen, industrieterreinen, 
containerterminals en luchthavens.

De goten zorgen voor een veilige afwatering in 
elke situatie waar vervuild (regen)water afgevoerd 
moet worden op intensief belaste oppervlaktes. 
AQUAWAY® SOLID roostergoten lenen zich dan ook 
in het bijzonder voor infrastructurele toepassingen.

De AQUAWAY® SOLID roostergoten zijn 
voorzien van banaanvormige (gebogen) 
sleufopeningen in het rooster, die een hoge 
wateropname garanderen en ervoor zorgen dat 
de goten overreden kunnen worden door alle 

weggebruikers.

Beginplaat

Eindplaat met 
afvoeraansluiting

Afwateringsgoten type SOLID

Zandvanger (met optie 
aansluiting buis en/of 
hoekaansluiting goot)
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AQUAWAY® 

FORTE  
VERHOLEN  
GOTEN 

AQUAWAY® FORTE verholen goten zijn zwaar 
gewapende betonnen goten in die betonkwaliteit
C 45/55, milieuklasse XD3 XF4 AX3. Deze 
zelfdragende goten zijn uitermate geschikt 
voor verkeerszones met zwaar en zeer zwaar 
verkeer (D 400 tot F900), zoals o.a. wegen 
en parkeerplaatsen, industrieterreinen met 
vrachtwagen- en heftruckverkeer, zee- en lucht- 
havens en containerterminals.

De verholen goten uit he AQUAWAY®-assortiment 
zijn leverbaar in vele uitvoeringen, volledig uit 
beton, met verzinkt stalen hoeklijn of met betonnen 
of stalen tussenbruggen in de sleufopening.
Ook vele verbindingsmogelijkheden zijn 
beschikbaar: van een eenvoudig rubberprofiel tot 
glijverbinding of de gepatenteerde AQUAGLIP®-
verbinding.
De meeste goten kunnen geleverd worden 
met passtukken, bochtstukken, zandvangers, 
controleputten en afvoerputten.

DE NONPLUSULTRA (de zwaarste uitvoering)

De AQUAWAY® FORTE FZ-CT Aquaglip goot met een 

stalen hoeklijn rondom en stalen tussenbruggen in de 

sleuf is veruit de zwaarst belastbare goot in de markt.

De goot is standaard uitgevoerd met het gepatenteerde 

AQUAGLIP®-verbindingssysteem.

Afvoeraansluiting

AQUAGLIP-
verbinding

Hijsankers

Type DI Lengte Hoogte Breedte

Door- 
stroom
in cm

Belas-
tings-
klasse

Hoek-
profiel

Tus-
sen-
brug Verbinding

Gewicht 
in kg

Forte 160 Z 160 2000 330 400 201 E nee - Rubber profiel 540

Forte 160 D 160 2000 330 495 201 E nee - Rubber profiel 650

Forte 160 ID 160 2000 330 495 201 D ja - Rubber profiel 670

Forte 160 DZ 160 2000 330 495 201 E ja Staal Rubber profiel 670

Forte 200/300 D 200/ 300 4000 520 440 514 D nee Beton Glip dichting 1625

Forte 200/300 F 200/ 300 4000 520 440 514 F nee Beton Glip dichting 1650

Forte 300 type F 300 4000 600 540 706 E nee -
Rub.prof/

2160
Aquaglip

Forte 300 type FB 300 4000 600 540 706 E nee Beton
Rub.prof/

2175
Aquaglip

Forte 300 type FZ 300 4000 600 540 706 F ja Staal
Rub.prof/

2160
Aquaglip

Forte 300 type FZ-CT 300 4000 600 540 706 F ja Staal Aquaglip 2200

Forte 300/400 D 300/ 400 4000 620 540 1007 D nee Beton Glip dichting 2125

Forte 300/ 400 F 300/ 400 4000 620 540 1007 F nee Beton Glip dichting 2150

Forte 400 type FB 400 4000 640 640 1256 E nee Beton Aquaglip 2600

Forte 400 type FZ 400 4000 640 640 1256 F ja Staal Rubber profiel 2600

Forte 400 type FZ-CT 400 4000 640 640 1256 F ja Staal Aquaglip 2600

Forte 800 D type FB 800 2500 1170 1100 5024 D nee Beton Rubber profiel 3700

Forte 300 type FB 
Slimline 300 4000 520 540 706 D nee Beton Aquaglip 1886

Forte 300 type FB 
Slimline 300 4000 520 540 706 F nee Beton Aquaglip 1901

De Slimline is een compacte budgetvriendelijke variant op de Forte 300 serie, waarbij de vormgeving en de 
zelfdragende wapening op een slimme manier is gecombineerd. Leverbaar in twee belastingsklassen D 400 en F 900 
volgens EN 1433 en voorzien van betonnen of stalen tussenbruggen. 
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ZAP Zandvangafvoerput

ZVP Zandvangput

CAP Controleafvoerput
H =600mm

H =750mm

H =750mm

CP Controleput
H =600mm

VGT Verholen goot

Afvoerelement

Afdekplaat

Onderput
onderput type 800/800mm
onderput type 1000/1000mm

AQUAWAY® FORTE verholen goten 

• Economische afwateringsoplossing
	 De goten zijn bijna volledig uit beton, zonder 		
	 stalen of gietijzeren roosters.

• Hoge afvoercapaciteit
	 Grote inwendige maatvoeringen beschikbaar.

• Nauwkeurige maatvoering
	 In de vorm uitgeharde ZVB-goten zijn maatvast.

• Geringe vuilaanhechting
	 De goten zijn uitgevoerd in ZVB wat resulteert in 	
	 zeer gladde wanden. Hierdoor hecht vuil 		
	 aanzienlijk minder dan bij traditioneel trilbeton.

• Grote legsnelheid
	 Door maatvoering (lengte), hijsankers en snelle 		
	 onderlinge rubberverbinding

• Toebehoren
	 Goten kunnen geleverd worden met passtukken, 

bochtstukken en verstekstukken, zandvangers; maar 
ook eventuele maatwerkoplossingen.

• Ondersteuning van ontwerpfase tot uitvoering
	 Onze gespecialiseerde vakmensen adviseren tijdens 

de ontwerpfase en stellen digitale tekeningen ter 
beschikking bij grote projecten zoals havens en 
containerterminals.

• Duurzaam
	 Door gebruik van hoogwaardig beton C 45/55. 

milieuklasse XD3 XF4 AX3.

ZANDVANG, CONTROLE- EN
AFVOERPUTTEN

Open sleuf Betonnen tussenbrug Stalen tussenbrug Stalen hoeklijn
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AQUAWAY® conduct kabelgoten 
 

 
• Grote doorvoer-/afvoercapaciteit

• Geschikt voor diverse toepassingen

• Te sluiten met deksel voorzien van antislipprofiel 
met afdichtingsrubber

• Stalen hoekomranding optioneel

• Geschikt voor zwaar verkeer klasse D

Antislipprofiel

VK 45/60

Beton sponning

Verzinkt stalen
hoekomranding

Afdichtingsrubber 
onderzijde van

het deksel

Type
Breedte 
binnen Hoogte binnen Lengte

Hoogte 
buiten

Breedte 
buiten

Belastings-
klasse* Materiaal

Gewicht 
in kg

2020 200 200 1000 260 320 D Gew. beton 115

2525 250 250 1000 325 410 D Gew. beton 165

3030 300 300 2000 380 460 D Gew. beton 430

4040 400 400 2000 480 560 D Gew. beton 560

5050 500 500 2000 590 680 D Gew. beton 775

6040 600 400 2000 480 760 D Gew. beton 618

8080 800 800 2000 900 1000 D Gew. beton 1343

10050 1000 500 2000 650 1300 D Gew. beton 1806

AQUAWAY® CONDUCT KABELGOTEN

Afmetingen uitgedrukt in mm.
(*) Kabelgoten vallen niet onder de norm EN1433 lijnafwatering derhalve is de belastings- beoordeling en uitvoering afwijkend. Kabelgoten klasse D zijn 
geschikt voor zwaar verkeer met een aslast van 20 ton.

AQUAWAY® 
CONDUCT
KABELGOTEN
Kabelgoten lenen zich, naast kabeldoorvoer, 
ook uitstekend voor bijvoorbeeld water- en 
gasleidingtransport.
Verder is de AQUAWAY® kabelgoot ook uitermate 
geschikt voor waterbuffering.

Het product leent zich tevens om exclusieve 
waterlopen te creëren.
Denk hierbij aan een kabelgoot gevuld met 
zwerfkeien die dienst doet als fraaie waterloop 
in het binnenstedelijk gebied. Een originele 
combinatie van functionaliteit en esthetica.

De inwendige breedte van de goten varieert 
van 20 cm tot 100 cm. AQUAWAY® kabelgoten 
kunnen worden geleverd met deksels in 
verkeersklasse 45 en 60. Optioneel kunnen 
de deksels bij de grotere maatvoeringen 
uitgevoerd worden met een kwartszand gevulde 
rubberafdichting die tijdens het productieproces 
word ingestort, om een goede afdichting te 
waarborgen. Deze afdekkingen kunnen eveneens 
worden uitgevoerd met een antislipprofiel voorzien 
van een facetrand of stalen gegalvaniseerd 
hoekprofiel.

Onderstaand project illustreert dat kabelgoten ook perfect kunnen worden toegepast als afwateringsgoot.
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Grachtelement

Afmetingen uitgedrukt in mm.

Beton C35/45Diverse 
gootprofielen 

leverbaar

Afmetingen uitgedrukt in mm.

AQUAWAY®

MOLGOTEN
Van oudsher wordt de molgoot toepast langs 
wegen of wasplaatsen voor eenvoudige en 
efficiënte waterafvoer.

De molgoot kan in diverse materialen worden 
uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld betonstraatstenen of 
prefab beton.
De AQUAWAY® molgoot is een geprefabriceerd 
betonelement dat vele voordelen biedt ten 
opzichte van een molgoot uitgevoerd in traditionele 
bestrating, zoals bijvoorbeeld de snellere 
verwerking. De AQUAWAY® molgoot is verder 
zeer onderhoudsvriendelijk en bovendien snel en 
eenvoudig te reinigen.
Er ontstaat minder onkruidgroei waardoor de 
afvoercapaciteit gewaarborgd blijft.

AQUAWAY®  Molgoten 

• Leverbaar in diverse uitvoeringen, onder meer 
geschikt voor gebruik langs autosnelwegen

• Meerdere stroomprofielen

• Zeer hoge kwalitit, minimaal C35/45

• Strak machinaal gestort trilbeton

• Voor het merendeel van de molgoten is een 
passende kolk verkrijgbaar

• Legsnelheid

• Geen onkruidgroei

AQUAWAY®

GRACHTELEMENT-
EN
Een zeer economische oplossing voor water-
afvoer en -buffering zijn de AQUAWAY® 
betonnen grachtelementen. Deze elementen 
zijn ook toepasbaar om esthetisch mooie 
wadi’s te creëren, al dan niet met zwerfkeien of 
aanplantingen.

Type Breedte bin. Hoogte bin. Lengte
Hoogte 
buit.

Breedte 
buit. Materiaal Gewicht in kg

type 941 300/900 300 2450 370 1020 Beton 465

type 961 600/1000 620 2450 700 1123 Beton 943

type 921 500/1500 500 2450 580 1610 Beton 855

type 911 500/1500 805 2450 880 1610 Beton 1088

AQUAWAY® GRACHTELEMENTEN

AQUAWAY®  Grachtelementen 

• Duurzaam 
Door gebruik van hoogwaardig beton  
(minimaal C 35/45).

• Eenvoudige plaatsing 
Door vaar- en moereindverbinding.

•Toebehoren 
Op verzoek leverbaar met drainageopeningen.

AQUAWAY® MOLGOTEN

Type Breedte Breedte vloeivlak Lengte Hoogte
Diepte 
holling Materiaal Gewicht in kg

MGT 300 300 200 1000 130 30 Beton 79

MGT 400 400 300 1000 150 45 Beton 130

MGT 500 500 300 1000 200 15 Beton 235

MGT 500 500 300 1000 200 45 Beton 230

MGT 500 500 300 1000 120 15 Beton 140

MGT 500 500 300 1000 125 45 Beton 140

Molgoot
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AQUAWAY® 
KOLKEN
In Nederland valt nogal eens een stevige regenbui. 
Jaarlijks komt dat neer op gemiddeld +/- 795 
mm per m2. Men staat er niet altijd bij stil dat 
al dat water ook moet worden afgevoerd, liefst 
zonder problemen natuurlijk. De technische 
en kwaliteitseisen die SVA gesteld heeft aan 
Aquaway® kolken zijn daarom ook bijzonder 
streng.
Zo zijn de kolken als essentiële onderdelen 
uitgebreid getest en voldoen aan de eisen van 
NEN 7067, 7085, 7083 en NEN-EN124 of een 
afgeleide daarvan. Met straatafwatering van SVA 
maakt u bij het ontwerp en uitvoering een goede 
keuze.

S-LINE Kolken 

Indien u gewoon een basis uitvoering kolk nodig heeft,
zonder extra’s, kunt u kiezen voor onze zogenaamde
S-LINE kolken. Deze lijn bevat de meest standaard
Voorkomende eendelige  modellen, welke een zeer 
prijsgunstig karakter hebben. Door het beperkt aantal 
modellen is een semi-geautomatiseerd productieproces, 
zonder ombouwen, mogelijk. Een economisch voordeel 
waar u van kunt profiteren, wanneer u géén extra opties 
nodig heeft! S-Line kolken zijn ook KOMO-gecertificeerd.

M-LINE Kolken 

Deze nieuwe generatie kolken is ontwikkeld om
gemeenten een oplossing te bieden voor problemen
in de regenwaterafvoer, zoals wateroverlast, stank en
vervuiling van oppervlaktewater en dit d.m.v. de 
toepassing van de Putklep® technologie gecombineerd 
met een spie aansluiting uit glasvezel versterkt PP.

AQUAWAY® Tegelpadkolken 

 
• Robuust beton is bestand tegen mogelijke 		
   verkeersbelasting

• De extra lichte uitvoering in PVC is ideaal voor              	
   autovrije zones

Scharnierend 
rooster

Aansluiting 
125/160 met 

uitneembaar 
stankslot

P-LINE Kolken 

De P-line kolk heeft inmiddels bewezen dat het een 
systeem is met vele voordelen en worden inmiddels al 
op vele locaties toegepast. De kolk is ontwikkeld om 
gemeenten een oplossing te bieden voor problemen
in de regenwaterafvoer, zoals wateroverlast, stank en
vervuiling van oppervlaktewater en het afbreken van 
leidingen aan de aansluiting bij eventuele grondzetting in 
zeer onstabiele ondergronden.
 
De P-LINE introduceert een aantal innovaties om de
regenwaterafvoer te optimaliseren. Zo zijn de P-LINE
kolken voorzien van de Putklep®,technologie 
gecombineerd met een dubbele aansluiting uit 
gerecycled glasvezel versterk polypropyleen inwendig DN 
125 tot 23° flexibel en uitwendig DN 160 tot 4° flexibel. 
Tevens bieden we de gemeentes de GREEN DEAL aan 
indien men kiest voor de P-line kolken.

Voor meer informatie over de GREEN DEAL kunt u 
contact opnemen met uw accountmanager van uw 
regio neem hiervoor contact op met onze commerciële 
binnendienst.

P-LINE Max 

NIEUW: P-line MAX , een extra grote zandvang zonder 
dat de kolk hoger wordt.

AQUAWAY® Tegelpadkolken 

Deze kolken werden speciaal ontworpen voor tegelpaden 
en trottoirs aangelegd met tegels van 30 x 30 cm. De 
kolk heeft namelijk dezelfde afmetingen, waardoor hij 
precies past op de plaats van de tegel. Deze specifieke 
pasvorm verhoogt niet alleen de legsnelheid aanzienlijk, 
maar heeft ook een esthetische meerwaarde in het 
geheel.

De tegelpadkolken zijn uitgevoerd in diverse materialen 
met elk hun specifieke voordelen.

Type Bovenmaat Hoogte
Holling 
rooster

Belastings-
klasse Aansluiting Aansluitzijde Uitvoering Materiaal

Gewicht 
in kg

S 1230/60 
GB1 300x300 600 7 B 125/160 Achter/links/

rechts Eendelig Beton/GY 93

V3030 GK2 300 x 300 690 - A 125 Voor/achter/
links/rechts Tweedelig Kunststof/GY 21

AQUAWAY® TEGELPADKOLKEN

Afmetingen uitgedrukt in mm.
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AQUAWAY® STRAATKOLKEN

Afmetingen uitgedrukt in mm.

Model Bovenmaat Hoogte

Holling
roos-
ter

Belas-
tings-
klasse

Aan- 
sluiting Aansluitingszijde

Uit- 
voering Materiaal

Gewicht 
in kg Uitlaat

SK 3838/80 S-line 380 x 380 800 7 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 159 S

SK 4530/80 S-line 450 x 300 800 7 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 153 S

S 1250/50 GB1 380 x 380 500 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 110 M-P

S 1250/80 GB1 380 x 380 800 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 159 M-P

S 1247 GB1 400 x 400 800 4 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 155 M-P

S 1300/60 GB1 450 x 300 600 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 123 M-P

S 1300/80 GB1 450 x 300 800 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 153 M-P

S 1260/90 GB1 450 x 450 900 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 225 M-P

S 1302/80 GB1 450 x 320 800 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 171 M-P

S 3050/84 GB1 520 x 305 840 - D 125 Voor/achter Eendelig Beton/GY 190 M-P

S 6521BE/65 RS GB1 650 x 215 650 - D 125/160 Voor/achter Eendelig Beton/GY 150 GY

S 1330-1320/88 GB2 380 x 380 880 7 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 206 M-P

S 1332-1320/90 GB2 450 x 300 900 7 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 164 M-P

S 1333-1320/90 GB2 450x300 900 7 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 232 M-P

S 1362-1320/900 450 x 450 900 7 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 222 M-P

S 130-131B/92 GB2 478 x 375 920 10 B 125/160 Achter/link/rechts Twee-
delig Beton/GY 233 M-P

S 3333 GK2 332 x 332 745 7 B 160 Achter/links/rechts Twee-
delig

Kunstof/
GY 28 PVC

S 2045 GP 2V 200 x 450 730 - C 125 Links/rechts Twee-
delig

Polymeer/
GY 70 GY

S 2045 GP 2S 200 x 450 730 - C 125 Links/Rechts Twee-
delig

Polymeer/
GY 70 GY

S 5858/15440 GB2 580 x 580 1000 22 D 125 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 535 PVC

S 5858/15440 GB2 580 x 580 1000 - D 125 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 486 PVC

S 2625-2660 GB4 400 x 700 900 7 B 125 Voor/achter/links/
rechts Vierdelig Beton/GY 314 PVC

AQUAWAY®

KOLKEN

AQUAWAY® Straatkolken 

Alle straatkolken in het AQUAWAY®-assortiment 
zijn allemaal van een hoge kwaliteit en leverbaar in 
de combinaties beton-gietijzer of polymeer-gietijzer 
en kunststof-gietijzer.

Tweedelige uitvoering

Eendelige 
uitvoering

Verankerde 
omranding

Aansluiting 125 met 
uitneembaar (S-LINE)  

of scharnierend (M 
en P-LINE) stankslot
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Afmetingen uitgedrukt in mm.

Model
Boven-
maat Hoogte

Holling 
rooster

Belas-
tings-
klasse

Aan-
sluiting Aansluitingszijde Uitvoering Materiaal

Ge-
wicht  
in kg Uitlaat

GS 4530/80 GB1 450 x 300 800 36 C 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 168 M-P

S 1360/80 GB1 450 x 350 800 30 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 171 M-P

S 1366-1320 GB2 450 x 350 900 30 B 125/160 Achter/links/rechts Tweedelig Beton/GY 223 M-P

S145-131B/92 GB2 478 x 395 920 45 B 125/160 Voor/achter Tweedelig Beton/GY 227 M-P

AQUAWAY® GOOT-/STRAATKOLKENAQUAWAY® Goot- / straatkolken 

De goot-/straatkolken in het AQUAWAY®-
assortiment zijn allemaal van hoge kwaliteit in de 
combinatie gietijzer-beton. Ze werden speciaal 
ontwikkeld voor straatgoten in bestrating of prefab 
betonnen straatgoten.
De gietijzer-betonuitvoering zijn ook geschikt voor 
op de werf gestorte straatgoten.

Diverse 
gootprofielen 

leverbaar

Aansluiting 
125/160 
stankslot 

scharnierend
M-LINE of P-LINE
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Afmetingen uitgedrukt in mm.

Afmetingen uitgedrukt in mm.

AQUAWAY® TROTTOIRKOLKEN

AQUAWAY® TROTTOIRKOLKEN

AQUAWAY®

KOLKEN
AQUAWAY® Trottoirkolken 

Trottoirkolken zijn zo ontwikkeld dat ze 
naadloos in de trottoirband passen om een 
optimale afwatering te creëren langs wegen en 
parkeerplaatsen.

Ongeacht of het om standaard trottoirbanden, 
rotondebanden, geleidebanden, rijwielpadpanden 
of RWS-banden gaat, het AQUAWAY®-assortiment 
biedt vele mogelijkheden voor een perfecte passing 
in het bandprofiel.
Hoge gietijzerkwaliteit, alsook veilige 
dekselsluitingen en afvoeropeningen kenmerken 
deze kolken.

Model Bovenmaat Hoogte

Belas-
tings-
klasse Aansluiting Aansluitingszijde Uitvoering Materiaal

Gewicht 
in kg Uitlaat

TK 4530/90 S-Line 450 x 300 900 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 182 S

TK 4535/90 S-Line 450 x 350 900 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 187 S

TK 4535/90 RWS S-Line 450 x 450 900 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 220 S

T 4530/90 GB1 450 x 300 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 182 M-P

T 1271/60 GB1 450 x 350 600 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 135 M-P

T 1271/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 187 M-P

T 1278/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 180 M-P

T 1281/90 GB1 450 x 450 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 184 M-P

T 1370-2/90 GB1 450 x 450 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 220 M-P

T 4012/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter Eendelig Beton/GY 182 M-P

T 1585/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 184 M-P

T 1587.3/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 184 M-P

T 4530.2/90 PET CAN 450 x 300 900 C 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 200 P

Model Bovenmaat Hoogte

Belas-
tings-
klasse

Aan-
sluiting Aansluitingszijde Uitvoering Materiaal

Gewicht 
in kg Uitlaat

T 1350-1320 GB2 450 x 350 1000 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 227 M-P

T 1352-1320 GB2 450 x 450 900 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 216 M-P

T 1370.2-1320 GB2 450 x 450 900 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 220 M-P

T 4545 GB2 5-20 450 x 450 900 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 225 M-P

T 1860.1-1850.1 GB2 450 x 300 1150 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 289 P

T 4035 GK2 450 x 350 850 B 125
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 39 PVC

T 4545 GK2 450 x 450 895 B 125
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 27 PVC

Deksel met steeknok 
en/of AQUAWAY- 

vergrendeling

Verankerde omranding

Aansluiting 
125/160 met 

uitneembaar 
(S-LINE)  of 

scharnierend 
(P-LINE/M-LINE) 

stankslot
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AQUAWAY®

KOLKEN
AQUAWAY® Straat-/trottoirkolken 

Straat-/trottoirkolken zijn zo ontwikkeld dat ze 
naadloos in de trottoirband passen om zo een 
optimale afwatering te creëren langs wegen en 
parkeerplaatsen.

Het AQUAWAY®-assortiment biedt vele 
mogelijkheden voor een perfecte passing in het 
bandprofiel.

Hoge gietijzerkwaliteit, alsook veilige dekseluitingen 
en afvoeropeningen kenmerken deze kolken.

Bijkomend voordeel van deze producten is het 
zeer toegankelijke en dus onderhoudsvriendelijke 
ontwerp.

Afmetingen uitgedrukt in mm.

AQUAWAY® STRAAT-/TROTTOIRKOLKEN

Model Bovenmaat Hoogte

Belas-
tings-
klasse Aansluiting Aansluitingszijde Uitvoering Materiaal

Gewicht 
in kg Uitlaat

ST 1290/90 GB1 450 x 450 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 218 M-P

ST 1490/90 GB1 450 x 450 900 B 125/160 Achter Eendelig Beton/GY 219 M-P

ST 4545 5/20 GB1 450 x 450 900 C 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 204 M-P

ST 4545-C 250/90 450 x 450 900 C 160 Achter Eendelig Beton/GY 180 M-P

ST 1390- 1320/90 GB2 450 x 450 900 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 214 M-P

ST 1490- 1320/90 GB2 450 x 450 900 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 211 M-P

ST 1590- 1320/100 GB2 450 x 450 1000 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 231 M-P

ST 5050-1850.1 GB2 500 x 500 1100 C 125 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 300 P

Hoge wateropname
Verankerde 
omranding

Aansluiting 125/160  
met scharnierende 

putklep (M-LINE/P-LINE) 
stankslot

Eendelige uitvoering

Tweedelige uitvoering

Aansluiting 125/160  
met scharnierende 

putklep (M-LINE/P-LINE) 
stankslot

Dubbel scharnierende 
uitvoering

Grote 
zandvang
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AQUAWAY® Industriekolken 

Type S 1250 BE + S 1300 BE

Standaardtype kolk dat voorzien is van een klasse 
D-Rooster in plaats van klasse B. Hierdoor zijn ze beter 
geschikt voor industriële toepassingen, zoals laad- en 
losplaatsen met een normale tot lage vervuilingsgraad.

Serie 2500

Deze kolken zijn bedoeld voor industrieterreinen met 
intensief vrachtverkeer en een hogere vervuilingsgraad. 
Ze zijn uitgevoerd in een belastingsklasse D400 kN.

Serie 2500 Z

Deze kolken met een belastingsklasse van F 900 kN 
werden speciaal ontwikkeld voor containerterminals met 
extra zware aslasten. De kolk is zo uitgevoerd dat men 
gemakkelijk de zandvanginhoud en de aansluitdiepte kan 
aanpassen.

AQUAWAY®

KOLKEN
AQUAWAY® Industriekolken 

Op industrieterreinen, containerterminals en 
zee- of luchthavens manoeuvreert zeer intensief 
en zwaar verkeer. Speciaal hiervoor hebben 
wij een 4-tal zwaar uitgevoerde kolken in het 
assortiment die hiertegen bestand zijn. Omdat 
deze kolken geheel naar behoefte kunnen worden 
uitgerust met extra zandvang, zijn ze ook geschikt 
voor plaatsen waar sprake is van een hoge 
vervuilingsgraad.

Afmetingen uitgedrukt in mm.

AQUAWAY® INDUSTRIEKOLKEN

Model Bovenmaat Hoogte

Hol-
lings-

rooster

Belas-
tings-
klasse

Aan-
sluiting Aansluitingszijde

Uitvoer-
ing Materiaal

Ge-
wicht 
in kg Uitlaat

S 2500-2520-95 GB2 610 x 410 950 - D 125/160 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 293 P

S 2500Z-2522Z-2520Z 
GB3 610 x 410 1250 - F 125/160 Links/rechts Driedelig Beton/GY 511 P

S 1250/80 BE GB1 380 x 380 800 7 D 125/160 Achter/Links/Rechts Eendelig Beton/GY 160 P

S 1300/80 BE GB1 450 x 300 800 7 D 125/160 Achter/Links/Rechts Eendelig Beton/GY 155 P

S 7529/90 GB1 750 x 290 900 - D 160 Links/rechts Eendelig Beton/GY 159 P

Afmetingen uitgedrukt in mm.

Aansluiting 125/160  
met uitneembaar 

stankslot of 
scharnierend (P-LINE) 

stankslot afhankelijk 
van de uitvoering.

Verankerde omranding Klasse D of F
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SPECIALE
PRODUCTEN
EN MAATWERK

Door continu te zoeken naar innovatieve 
oplossingen voor de afwateringsproblematiek, 
zowel technisch als esthetisch, heeft SVA diverse 
producten ontwikkeld die bijdragen tot betere 
oplossingen van een hoge kwaliteit.

AQUAWAY® VARIA Top 

De hedendaagse ontwerper is constant op zoek naar 
fraaie oplossingen zonder daarbij de functionaliteit uit 
het oog te verliezen. Voor een vlak straatbeeld zonder 
storende zichtbare elementen biedt de ‘Variatop’ een 
oplossing.

AQUAWAY® Perronplaat Allione 

Deze oplossing is afgestemd op de nieuwste eisen voor 
de busstations, waarbij de instaphoogte 5 tot maximaal 
10 cm mag bedragen. Het ontwerp is zo dat naast de 
afwatering van de rijbaan het element dienst doet als 
perron. Het voetgangersgedeelte is uitgevoerd met 
geleidelijnen en zwart/wit-blokmarkeringen.

AQUAWAY® Kolken voorzien van een logo

Steeds vaker willen gemeenten bij de inrichting van 
de openbare ruimte, een onderscheidend karakter 
creëren. Door middel van prachtig uitgevoerde kolken 
in diverse luxueuze materialen kan dit ook op het 
gebied van afwatering gerealiseerd worden. Daarnaast 
kunnen we een gepersonaliseerd karakter aan de kolken 
geven door bedrijfsnaam, stadslogo, lettermotieven of 
grafische elementen in de kolken te verwerken. Tevens 
zijn roosters van Cortenstaal verkrijgbaar, maatwerk is 
hier mogelijk.

Roostergoot met smalle 
sleuf-openingen en logo

Toegepast op de markt in Den Haag maar zeer geschikt 
voor alle locaties met veel ‘publiek’: deze zelfdragende 
Solid goten voorzien van “naaldvriendelijke” roosters. 
SVA ontwikkelde een rooster op maat met smalle 
golfjes van 10mm. Het is bovendien mogelijk het logo 
van uw gemeente in het rooster te laten aanbrengen. 
Afwatering in eigen stijl!

AQUAWAY® Infiltratiekolk

Kolk voor het eenvoudig plaatselijk infiltreren (en 
bufferen) van regenwater in de natuurlijke ondergrond. 
De kolk is geproduceerd in poreus beton, en is 
waterdoorlatend aan de zijkanten. Infiltratie- en 
buffercapaciteit wordt vergroot door een drainagekoffer 
bestaande uit zand of grind.
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AQUAWAY® RVS of cortenstaal kolken

Sommige van onze kolken zijn voorzien van een RVS-rand 
en RVS-rooster met de afmetingen van een tegelmaat 
30 x 30 cm of 40 x 40 cm. Hierbij is de laatste 
2-delig uitgevoerd, zodat het bovenstuk horizontaal 
verschoven kan worden t.o.v. de vaststaande onderbak. 
Zodoende wordt een nog betere aansluiting op de 
gekozen bestrating gecreëerd. Tevens zijn roosters van 
Cortenstaal verkrijgbaar, maatwerk is hier mogelijk.

Buffergoot

Water tijdelijk bufferen en gecontroleerd afvoeren en 
infiltreren via een infiltratie voorziening kan met de 
Aquaway buffergoten uit gewapend ZVB beton. Deze 
goten kunnen ook als voorslibvanger functioneren bij 
was en afspuitplaatsen en zijn gemakkelijk te reinigen. 
Milieuklasse XD3 XF4 en XA3 voorzien van beton-
deksels of verzinkstalen rooster van licht tot zwaar 
verkeer en leverbaar in diverse maatvoeringen.

RVS Rooster- en sleufgoten

Deze afvoergoten worden gebruikt waar strenge 
hygiënische vereisten zijn of in ruimtes met veel 
condensatie afkomstig uit machines of aircosystemen. 
Bijv. in de voedingsindustrie, slachthuizen, grootkeukens, 
zwembaden, chemische industrie, ziekenhuizen, 
restaurants etc. Uitgebreid gamma met vele 
maatwerkmogelijkheden.

PET-CAN Kolk

Beter rioolbeheer begint bij de kolk. Doordat deze 
uitvoering vier in plaats van drie openingen heeft in het 
rooster, worden pet-flesjes en blikjes van frisdranken 
tegengehouden bij de ‘poort’. Dit voorkomt verstopping 
van de kolk en bespaart dus het nodige onderhoud. 
Ontwikkeld in samenwerking met Materieeldienst 
Amsterdam en inmiddels leverbaar in meerdere 
modellen.

AQUAWAY® Exfiltratiekolk

Om waterzuiveringsinstallaties te ontlasten, is het 
belangrijk dat het ‘schoon’ regenwater (RWA) wordt 
afgekoppeld van vervuild afvalwater (DWA).

Met de exfiltratiekolk biedt SVA een voordelig alternatief 
om deze scheiding snel en efficiënt te realiseren. Waar 
een kolk normaal dient om water af te voeren. De 
kolk wordt namelijk direct via een hemelwaterafvoer 
aangesloten op dakgoten. Hiermee wordt bij regenval 
het water via de exfiltratiekolk naar buiten gespuwd. 
Vervolgens kan het water op twee manieren worden 
afgevoerd. Enerzijds kan de kolk dichtbij de straat worden 
geplaatst, zodat het water via infiltratiebestrating in de 
bodem kan infiltreren. Anderzijds kan het water uit de 
exfiltratiekolk via het trottoir en de normale kolk naar het 
(reeds aanwezige) gescheiden stelsel afgevoerd worden. 
De kolk heeft een tegelformaat en past daarmee precies 
in een trottoir.

AQUAWAY® Aquasekolk

Verstandig waterbeheer stopt niet bij de zorg voor een 
juiste grondwaterstand. Veel af te voeren (regen)water 
is namelijk vervuild. De eerste regenbui na een lange 
droogteperiode brengt veel verontreiniging met zich 
mee. Speciaal voor deze eerste vervuiling (‘first flush’) 
hebben wij een kolk ontwikkeld: de Aquasep. Dit model is 
een intelligente infiltratiekolk die, op basis van luchtdruk, 
vervuild water naar het DWA-riool afvoert en vervolgens 
zorgt dat het schone water kan afvloeien naar het 
grondwater. Een slimme oplossing waar het milieu direct 
baat bij heeft.

Zelfdragende design-goot met cortenstaal sleufdeksel

Een echte eyecatcher door het Cortenstaal sleufdeksel! Ontworpen voor binnenstedelijke afwatering met een standaard 
gootlengte van 2 meter. De inwendige V-vormige bodem zorgt voor een snellere stroming en dus minder bezinking in de 
goot zelf.

Buffergoot PET-CAN Kolk
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Service

Een constructieve samenwerking met onze klanten,
betekent voor SVA méér dan het leveren van 
hoogkwalitatieve producten of een goede prijs-
kwaliteitsverhouding. Deskundig advies, oplossingen op 
maat en een brede dienstverlening gaan hierbij hand in 
hand.

Soms leveren wij een klant dus niet wat hij vraagt, 
maar wél wat hij nodig heeft. Goed luisteren en met 
u meedenken vanuit onze jarenlange praktijkervaring, 
dát is wat onze medewerkers elke dag weer graag 
voor u willen en kunnen betekenen. SVA is niet alleen 
leverancier maar ook uw partner in afwatering!

Heeft u vragen over ons uitgebreide producten-
assortiment, behoefte aan deskundig advies of een
vraagstuk op het gebied van maatwerk? Vraag het
uw afwateringsspecialist! Contacteer ons telefonisch of 
via email, wij helpen u graag verder!

Op onze internetsite kunt u daarnaast diverse
technische fiches, plaatsingsvoorschriften en
bestekteksten downloaden.

Tel. +31 (0)495 53 48 15
Fax. +31 (0)495 53 27 85
info@sva.group
www.sva.group

Duurzaamheid en milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft
een belangrijke positie ingenomen binnen de 
bedrijfsfilosofie van SVA. Niet alleen vanuit onze eigen 
maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat 
dit door steeds meer klanten wordt vereist. Steeds 
meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en 
waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop 
van goederen en diensten en gaan concrete MVO 
initiatieven en processen meewegen bij de selectie van 
leveranciers.

Het duurzaamheids- en milieubeleid van SVA wordt 
periodiek beoordeeld via certificeringstrajecten en is 
zowel zichtbaar als meetbaar dankzij diverse concrete 
reductiemaatregelen in onze bedrijfsactiviteiten en 
productieproces.

Voor meer informatie over onze maatregelen en
voortgang op het gebied van MVO, verwijzen we u
naar onze website www.sva.group, waar u
onze factsheet MVO kunt downloaden.

CO2 Prestatieladder (skao)

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om het CO2-
bewust handelen van bedrijven die deelnemen aan 
(Europese) aanbestedingen te vergroten. Hierbij wordt 
gelet op de CO2 productie van de eigen bedrijfsvoering 
en die van projectuitvoering. Het gaat daarbij met name 
om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen 
en gebruik van duurzame energie.

Vanaf 2014 bezit SVA het certificaat CO2 Bewust, 
niveau 3!
Hiertoe werd onafhankelijk getoetst vanuit vier 
invalshoeken, nl. zelfinzicht, reductiecommitment, 
transparantie in communicatie en deelname aan 
initiatieven.

ISO 14001 certificaat

Vanaf januari 2012 is SVA de trotse bezitter van een 
ISO 14001 certificaat. De geldigheid wordt m.b.v. 
jaarlijkse audits voor 3 jaar gewaarborgd. Voor het 
behalen van deze certificering, zijn alle activiteiten, 
producten en diensten van het bedrijf die belangrijke 
milieueffecten (kunnen) hebben, doorgelicht. Eveneens 
zijn bestaande werkwijzen en procedures op het gebied 
van milieuzorg geëvalueerd en waar nodig, aangepast.
Leveranciers van SVA worden voortaan eveneens 
beoordeeld op aspecten die van invloed zijn op de balans 
tussen People, Planet en Profit.
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