Home of A-quality drainage brands

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°. NED-001

1. Identification unique

EN 1433 Caniveaux d’écoulement pour zones
routiéres.

2. Indication

Chaque produit est pourvu d’un label portant
I'identification unique du produit.

3. Application

Eléments préfabriqués destinés a I'évacuation
des eaux pluviales.

4. Nom et coordonnées du fabricant

TBS-SVA
Kanaaldijk 10
6031 MZ Nederweert

5. Systéeme d’évaluation et de vérification
de la permanence des performances

Systéme 3

6. Activités de I'instance de certification
enregistrée comme I'exige la norme
harmonisée

Pas d’application

7. Performances indiquées

Notified body GEOS nr. 1135

Caractéristiques essentielles Performance

du tableau ZA.1 EN 1433

Norme harmonisée

Tolérances dimensionnelles
concernant les raccords technique

Voir la documentation

EN1433:2002, y compris les
amendements et corrigenda
éventuels

Résistance a I’écrasement

Caniveaux : voir le label du produit
Puits de visite : résistance mécanique béton

C40/50
Pose Selon |
Résistance aux intempéries W/ +R
Etanchéité a 'eau — les composes des éléments | Suffit

Durabilité

Approprié pour un usage sous des conditions
d’utilisation normales.

exclusive du fabricant cité sous le point 4.

Les performances du produit décrit sous les points 1 et 2 sont conformes aux performances
indiguées sous le point 7. La présente déclaration de performances est fournie sous la responsabilité

Signée pour et au nom du fabricant par :

M. J.Theunissen, Quality Manager
Nederweert, 04-08-2021
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