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PRESTATIEVERKLARING
Nr. NED-002

1. Unieke Identificatie EN 1917 Putten van ongewapend, gewapend en |
staalvezelbeton

2. Aanduiding Elk product is voorzien van een label met daarop
de unieke productidentificatie

3. Toepassing Voor gebruik in installaties voor het transport,

afvoer en het opslaan van riool-, regen- en
afgestroomd hemelwater.
4. Naam en contactadres fabrikant TBS-SVA
Kanaaldijk 10
6031 MZ Nederweert
5. Systeem voor beoordeling en verificatie | Systeem 4
van de prestatiebestendigheid
6. Activiteit van de aangemelde certificatie- | Niet van toepassing
instantie zo als vereist in de
geharmoniseerde norm
7. Aangegeven prestaties
Essentiéle kenmerken van Prestatie Geharmoniseerde norm
tabel ZA.1 EN 1917 [
Dimensionele toleranties met Zie technische documentatie EN1917:2002 inclusief de [

betrekking tot de verbindingen eventuele amendementen en |
corrigenda [
Verbrijzelingssterkte Basiselement: Betonsterkte 40 N/mm? I
Dekplaten:  Verticale sterkte 300kN [
Waterdichtheid Zie product Label
Duurzaamheid Geschikt voor gebruik in normale
gebruiksomstandig- heden.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve !
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. i

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. ) Theunissen, Kwaliteitsmanager _
Nederweert, 04-03-2021 ‘
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