PRESTATIEVERKLARING
Nr. NED-003

Home of A-quality drainage brands
@svAa

1. Unieke Identificatie EN 1433 Afwateringsgoten voor
verkeersgebieden.
2. Aanduiding Elk product is voorzien van een label met daarop

de unieke productidentificatie

3. Toepassing

Geprefabriceerde elementen voor afvoer van
hemelwater.

van de prestatiebestendigheid

4. Naam en contactadres fabrikant TBS-SVA

Kanaaldijk 10

6031 MZ Nederweert
5. Systeem voor beoordeling en verificatie | Systeem 3

6. Activiteit van de aangemelde certificatie-
instantie zo als vereist in de
geharmoniseerde norm

Niet van toepassing

7. Aangegeven prestaties

Notified body GEOS nr. 1135

Essentiéle kenmerken van Prestatie

tabel ZA.1 EN 1433

Geharmoniseerde norm

Dimensionele toleranties met
betrekking tot de verbindingen

Zie technische documentatie

EN1433:2002 inclusief de
eventuele amendementen en

corrigenda
Verbrijzelingssterkte Goten; Zie product Label
Controle putten; Mech. Sterkte beton C40/50
Plaatsing Volgens |
Weersbestendigheid w
Waterdichtheid — Verbindingen gootelementen | Voldoet

Duurzaamheid

Geschikt voor gebruik in normale
gebruiksomstandig- heden.

dangegeven

de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7

Prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. J.Theunissen, Kwaliteitsmanager
Nederweert, 04-03-2021
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