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DRAINGOTEN
AQUAWAY . KOMPAQ 100 CITY D400

Toepassing:
Afvoeren van water,

1000(L)
o

153(B)

100(b)

Voorkant

7

Y maximale afvoercapaciteit X<Y

Bodem
Zandvangers in polymeerbeton
gegalvaniseerd stalen randbescherming en gegalvaniseerde stalen slibemmer

Toebehoren:

o

- Begin- & eindplaten dicht-open

. 500 . 153 - overgangsstuk cascade
W W - emmer voor zandvang
o
@ ) @
Voorkant Links
Kenmerken AQUAWAY KOMPAQ 100 CITY D400
Code Lengte |Hoogte |Breedte Uitlaat |Hydr. cap. |Gewicht
Code (L)yinmm | (H)in mm |(B)in mm | (b)in mm |horizontaal| Cm? in kg
Goot KVDH100.10R 1000 235 154 100 110 139,5 32,6
Goot m revisie opening AKVDH100MF10R 1000 235 154 100 110 139,5 40,0
Afvoergoot AKVDH100MF10RS 1000 235 154 100 139,5
Opzetstuk AKVD1001*** 500 260 154 100 110/ 160 17,0
Zandvangput AKVD100B 500 260 154 100 110/ 160 19,0

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
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Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar
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