
 

Toepassing: Budgetvriendelijk luik voor inspectie 
putten/schachten  in zones met zwaar verkeer groep 4 met een 
goed hanteerbaar deksel  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
      

 
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Kenmerken van de TRUCK 

Beveiliging 
De TRUCK is ontworpen met een uiterst nauwsluitende verbinding tussen kader en deksel. Dankzij 
deze constructie kan het deksel uitsluitend worden verwijderd met een (BA1BS) sleutel, waardoor 
diefstal en ongeoorloofde toegang effectief worden voorkomen. 
Geluidsarm 
Voor een stille werking is de TRUCK uitgerust met een dubbele geluiddempende ring, stevig op het 
kader bevestigd. Dit minimaliseert trillingen en contactgeluiden, zelfs onder zware belasting. 
Veiligheid 
De zitting van de TRUCK is tweemaal hoger dan de norm voorschrijft. Hierdoor biedt het product 
een uitzonderlijke weerstand tegen schokken en impact van verkeer, wat zorgt voor maximale 
duurzaamheid en veiligheid. 
Certificaat 
Gecertificeerd volgens de NEN-EN 124-2 Norm  

           

TYPE Code Dagmaat 
OxO 

Afmeting 
uitwendig 

AxA’ 

Randhoogte 
H/e 

Gewicht Belasting 
Klasse EN124-2 

TRUCK 500 524630 500x500 640x640 100/95 53 D400 NF CERT 

TRUCK 600 524630 600x600 740x740 100/95 66 D400 NF CERT 

TRUCK 700 526092 700x700 840x840 100/95 89 D400 NF CERT 

 

LUIKEN 
SVA P TRUCK 


